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FCM-100 AC/DC FLEXIBLE LEAKAGE/LINE CURRENT (2500A)

FLEXIBLE แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหลและกระแสโหลด ( Ø200 mm.)

• ใช Flexible Split-Core ขนาด Ø200 mm. (ความยาว 700 mm.) 
  วัดกระแส AC/DC สูงสุด 2500A ตามสเปค
• ความละเอียดในการแสดงผล 1mA
• คาความถูกตองของการวัด ±3% of reading ± 10 dgt.
• มี ZERO-SET เพื่อความถูกตองในการวัดกระแสตรงและการวัดซ้ำ
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา

RLM-1 AC FLEXIBLE LEAKAGE/LINE CURRENT (3000A)

FLEXIBLE แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหลและกระแสโหลด ( Ø210 mm.)

• ใช Flexible Split-Core ขนาด Ø210mm วัดกระแส AC สูงสุด 3000A
• ความละเอียดในการแสดงผล 1mA
• คาความถูกตองของการวัด ±2.5% of reading ± 3 dgt.
• มี FILTER FUNCTION กรองความถี่ ทำใหการวัดมีความถูกตองสูง
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา

• วัดไดทั้งกระแส Leakage และกระแสโหลด
• ชวงวัดกระแสตั้งแต 0.01mA~300A
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
• ขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบา
• Auto Power Off ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงาน

• มีระบบปองกันการรบกวนจากสนามแมเหล็กภายนอก
• วัดไดทั้งกระแส leakage และกระแสโหลด
• ความละเอียดสูงสุด 1µA วัดกระแสไดสูงสุด 60A
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
• ขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบา
• Auto Power Off ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงาน

M-140 MINI AC LEAKAGE / LINE CURRENT CLAMP TESTER

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหลและกระแสโหลด ( Ø40 mm.)

M-340 MINI AC LEAKAGE / LINE CURRENT CLAMP TESTER

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหลและกระแสโหลดพรอมระบบปองกันสนามแมเหล็ก ( Ø40 mm.)

M-800P DC IN AC CLAMP TESTER

แคลมปมิเตอรวัดกระแสไฟตรงบนวงจรไฟกระแสสลับ ( Ø23 mm.)

• วัดกระแส AC/DC ไดสูงสุด 150 ARMS
• วัดแรงดันไฟฟา AC/DC ไดสูงสุด 600VRMS
• แสดงคากระแส DC ใน AC ในรูปแบบ %
• มี ZERO SET เพื่อความถูกตองในการวัดซ้ำ
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา



M-2010 AC CURRENT CLAMP (600A)

แคลมปมิเตอรวัดกระแสสลับ ( Ø40 mm.)

HWT-301 DIGITAL HARMONICS CLAMP TESTER 

แคลมปมิเตอรวัดกระแสและแรงดันฮามอนิกส  ( Ø40 mm.)

• วัด Hamonics ของกระแสและแรงดันได้ 25 order
• วัดกระแสและแรงดันแบบ True RMS
• วัดแรงดันไฟฟากระแสสลับ AC ไดสูงสุด 400V
• วัดกระแสไฟฟา AC ไดสูงสุด 300A
• Auto Power Off ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงาน

MLIT-1 LIVE LINE CLAMP INSULATION RESISTANCE TESTER

แคลมปมิเตอรวัดคาความตานทานฉนวนโดยไมตองตัดไฟ ( Ø30 mm.)

• ใช้หลักการ ZCT ในการวัด สามารถวัด Insulation
  โดยไมตอง Off Line
• อานคาความตานทาน 10MΩ~20MΩ
• วัดแรงดันไฟฟากระแสสลับAC ได 50V-500V
• วัดกระแส AC Leakage ตั้งแต 0.1µA - 200mA 
• บันทึกคาการวัดได 99 คา 

• วัดกระแส AC ไดสูงสุด 600A
• วัดแรงดันไฟฟา AC/DC ไดสูงสุด 600VRMS
• มีฟงชั่นวัดความถี่  ความตานทาน (20MΩ) ไดโอต 
  และวัดคาความตอเนื่องได
• มี D-Hold คางหนาจอเพื่ออานคา 
• มี Zero ฟงชั่น เพื่อความถูกตองในการวัดซ้ำ
• Auto Power Off ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมใชงาน

• วัดกระแส AC ไดสูงสุด 2000A
• วัดแรงดันไฟฟา AC/DC ไดสูงสุด 600VRMS
• มีฟงชั่นวัดความถี่  ความตานทาน (20MΩ) ไดโอต 
  และวัดคาความตอเนื่องได
• มี D-Hold คางหนาจอเพื่ออานคา 
• มี Zero ฟงชั่น เพื่อความถูกตองในการวัดซ้ำ
• Auto Power Off ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมใชงาน

M-260 AC/DC CLAMP TESTER (2000A)

แคลมปมิเตอรวัดกระแสตรงและกระแสสลับ ( Ø55 mm.)

M-2100 AC CURRENT CLAMP (2000A)

แคลมปมิเตอรวัดกระแสสลับ ( Ø55 mm.)

• วัดกระแส AC/DC ได้สูงสุด 2000A
• วัดแรงดันไฟฟา AC/DC ไดสูงสุด 600V
• มีฟงชั่นวัดความถี่ ความตานทาน ไดโอต และวัดคาความตอเนื่องได
• มี D-Hold คางหนาจอเพื่ออานคา 
• มี Zero ฟงชั่น เพื่อความถูกตองในการวัดซ้ำ
• Auto Power Off ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงาน



MIS - PV1 DIGITAL INSULATION TESTER FOR PV SYSTEMS

มิเตอรตรวจสอบแผงระบบโซลารเซลล

MIS - PV2 DIGITAL INSULATION TESTER FOR PV SYSTEMS

มิเตอรตรวจสอบแผงระบบโซลารเซลล

MIS - PVS DIGITAL INSULATION TESTER FOR PV SYSTEMS

มิเตอรตรวจสอบแผงระบบโซลารเซลล

M-600 AC/DC LEAKAGE CURRENT CLAMP

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหล AC/DC ความละเอียดสูง ( Ø 20 mm.)

M-730 AC/DC HIGH PRECISION LEAKAGE CURRENT CLAMP TESTER

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหล AC/DC ความละเอียดสูง ( Ø 30 mm.)

• สามารถวัดคาในระหวาง PV กำลัง Generating
• มีความแมนยำในการวัด
• มีความปลอดภัยสูง ไมจำเปนตอง Short Circuit ระหวาง P และ N
• เลือกยานใชงาน 500/1000V (2 Range)
• อานคาความตานทานสูงสุด 2000MΩ คาความถูกตอง ±5%

• สามารถวัดคาในระหวาง PV กำลัง Generating
• มีความปลอดภัยสูง ไมจำเปนตอง Short Circuit ระหวาง P และ N
• เลือกยานใชงาน 125/250/500/1000V (4 Range)
• วัดแรงดันไฟฟา AC ในวงจรของ PV (Low Voltage) ไดสูงสุด 600V
• อานคาความตานทานสูงสุด 2000MΩ คาความถูกตอง ±5%

• สามารถวัดคาในระหวาง PV กำลัง Generating
• มีความปลอดภัยสูง ไมจำเปนตอง Short- Circuit ระหวาง P และ N
• เลือกยานใชงาน 500/1000V (2 Range)
• วัดแรงดันไฟฟา กระแสสลับ AC ในวงจรของ PV ไดสูงสุด 1000V
• วัดแรงดันไฟฟาที่ Generated ไดสูงสุด 1000 VDC
• วัดคาความตานทานสูงสุด 2000MΩ คาความถูกตอง ±5%

• เปนแคลมปมิเตอรตัวแรกของโลกที่สามารถวัดกระแส Leakage ไดทั้ง 
   AC/DC มีความละเอียด 0.1mA
• ใชวัดสัญญาณไดในงานควบคุมกระบวนการผลิต และสามารถใชในงาน
  ตรวจวัดสัญญาณควบคุมในรถยนตได
• มีระบบปองกันการรบกวนจากสนามแมเหล็กภายนอก
• แสดงคา Max และ Min, Zero Cal และ D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
• วัดสัญญาณ 4~20mA ในการสอบเทียบทรานสมิตเตอร

• วัดกระแสรั่วไหล (Leakage Current) ไดทั้ง AC/DC ความละเอียด 0.01mA
• มีความไวสูงในยานการวัดกระแสต่ำๆ
• มี ZERO SET และ D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
• เหมาะกับการวัดสัญญาณควบคุม 4~20mA (DC)
• วัดกระแสที่สงจากแบตเตอรี่รถยนตได
• มียานการวัดกวาง (0 to DC 1000mA & AC 10A)
• วัดกระแส Ground Fault ในระบบไฟฟา



HCL-1000D AC LINE CURRENT FOR HI-VOLTAGE CIRCUIT

แคลมปมิเตอรวัดกระแสสำหรับงานแรงดันไฟฟาสูง (Ø 35 mm.)

• ชวงการวัดกระแส 0.01A~600A
• ปลอดภัยในการวัดกระแสในขณะแรงดันสูง AC 80V~46kV
  (สูงสุด 100kV 5 นาที)
• มีการออกแบบใหใชงานงายปลอดภัยสูง
• Peak-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
• มีสัญญาณเตือนแบตเตอร่ีออน

HCL-9000S AC LINE CURRENT FOR HI-VOLTAGE CIRCUIT

แคลมปมิเตอรวัดกระแสสำหรับงานแรงดันไฟฟาสูง (Ø 35 mm.)

• ชวงการวัดกระแส 0.01A~600A
• ปลอดภัยในการวัดกระแสในขณะแรงดันสูง AC 80V~23kV
  (สูงสุด 46kV 5 นาที)
• มีการออกแบบใหใชงานงายปลอดภัยสูง
• Peak-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
• มีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ออน

ALCL-40 AC LEAKAGE CLAMP METER

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหล (Ø 40 mm.)

• วัดกระแสรั่วไหล Leakase Current ระบบสายดิน
• แคลมป CT มีความถูกตองสูงในการวัดใชงาน
• วัดกระแส Leakage ในพื้นที่ที่มีการรบกวนจากสนามแมเหล็กสูงได
• วัดกระแสไดละเอียดตั้งแต 0.1µA~30mA และสามารถวัดกระแส
   ฮารมอนิกสลำดับที่ 3 ได
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา

ALCL-40L AC LEAKAGE CLAMP METER FOR ARRESTER

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหล สำหรับระบบลอฟา (Arrester) (Ø 40 mm.)

• วัดกระแสรั่วไหล Leakase Current ระบบสายดินที่ตอกับลอฟา (Arrester) 
• แคลมป CT มีความถูกตองสูงในการวัด
• วัดกระแส Leakage ในพื้นที่ที่มีสนามแมเหล็กรบกวนสูงได
• วัดกระแสไดละเอียดตั้งแต 0.1µA~30mA และสามารถวัดกระแส
   ฮารมอนิกสลำดับที่ 3 ได
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
• ดามจับใชงานงาย ปรับยานการวัดอัตโนมัติ

HCL-5000D AC LINE FOR HI-VOLTAGE CIRCUIT

แคลมปมิเตอรวัดกระแสสำหรับงานแรงดันไฟฟาสูง (Ø 35 mm.)

• ชวงการวัด 0.1A~600A (Low Volt)
• มีการออกแบบใหใชงานงายปลอดภัยสูง
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
• มีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ออน
• Auto Power Off ปดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงาน
• มีโครงสรางภายนอกกันน้ำ (Water Proof) 



MCL-800D AC CURRENT CLAMP METER (1000A)

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหลและกระแสโหลด (Ø 80 mm.)

• ขนาด Ø80 mm. แคลมป CT มีความถูกตองสูงในการวัดกระแส
• วัดกระแส AC สูงสุด 1000A (5 ยานการวัดใชงาน)
• มีระบบปองกันการรบกวนจากสนามแมเหล็กภายนอก
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา

MCL-1100D AC CURRENT CLAMP METER (3000A)

แคลมปมิเตอรวัดกระแสรั่วไหลและกระแสโหลด (Ø 108 mm.)

• ขนาด Ø108 mm. แคลมป CT มีความถูกตองสูงในการวัดกระแส
• วัดกระแส AC สูงสุด 3000A (5 ยานการวัดใชงาน)
• มีความละเอียดในการแสดงผลสูงสุด 0.1mA
• มี D-HOLD คางหนาจอเพื่ออานคา
• มาตรฐานความปลอดภัย CAT II 600

Authorized Distributor SYSTRONICS Co.,Ltd. 
ตัวแทนจำหนายในประเทศไทย บริษัท ซิสทรอนิกส จำกัด

Bangkok Office : 0-2879-1127 to 9
Rayong Office :  0-3869-4145 to 8

E-mail : info@systronics.co.th


